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前    言
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本标准起草人员：陈敏、赵颖、郑有群、杨学才、吴雷电、梁昌军、张宾。

本标准为首次发布。
再生资源回收网点建设规范
1　 范围

本标准规定了再生资源回收网点（包括回收站、中转站、集散市场）的术语和定义、基本要求、建设要求、环保要求以及设备和衡器要求。

本标准适用于海南省再生资源回收网点建设。
2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBJ 22      厂矿道路设计规范

GB 5749     生活饮用水卫生标准

GB 8978     污水综合排放标准

GB 12348    工业企业厂界噪声标准

GB 16297    大气污染物综合排放标准

GB 50016    建筑设计防火规范

GB 50057    建筑物防雷设计规范

CJJ 14       城市公共厕所设计标准

HJ/T 273     行业类生态工业园区标准(试行)
中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

公安部[1994年第16号令] 《废旧金属收购业治安管理办法》

商务部[2007年第8号令]  《再生资源回收管理办法》

商务部[商改发20号]      《关于加强再生资源回收体系建设的指导意见》

商务部[商办改函(2007)103号] 《试点城市再生资源回收体系建设规范》

商务部再生资源回收体系建设标准
3　 术语和定义

本标准采用下列术语和定义

3.1　 再生资源

是指在社会生产和生活消费过程中产生的已经失去原有全部或部份使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。

再生资源包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。

3.2　 再生资源回收网点

是指回收、中转、集散等回收过程中放置再生资源的各类场所。

3.3　 再生资源社区回收站（以下简称回收站）    

是指在不影响居民生活和保护环境的前提下，在社区内或社区附近固定和规范设立的再生资源回收场所。

3.4　 再生资源收运中转站（以下简称中转站）

是指从各回收站收集再生资源，进行初步分类、储运的场所。

3.5　 再生资源集散市场（以下简称集散市场）

是指具有一定规模、设施并提供相关服务，有多个再生资源经营者进场设点经营，遵照“功能分区、集中存储、分类经营、环保安全”的原则，按一定标准建设的再生资源交易场所。

3.6　 再生资源回收专用车（以下简称回收专用车）

是指在车辆显著位置上标明再生资源统一标识，用于回收、转运再生资源的车辆。

4　 再生资源回收网点建设基本要求
再生资源回收网点建设应符合商务部等六部委颁布的《再生资源回收管理办法》的有关规定。

5　 回收站、中转站建设要求

5.1　 选址条件

5.1.1　 回收站、中转站选址应符合市县城市建设规划、再生资源网点规划。

5.1.2　 回收站、中转站应以便民、不扰民、交通便利为原则，回收站应结合物业管理、小区管理、社区管理和垃圾分类投放管理等形式在规划点范围内设置。

5.1.3　 按照“便于交售”的原则，城市回收网点按每1000—1500户设置一个回收站，乡镇回收网点按每1500户以上设一个回收站。

5.1.4　 中转站应按总量调控、合理布局和方便回收原则进行规划，城市中转站应按每个街道办事处辖区内设置一个；乡镇中转站应按每个乡镇设置2个，人口较多、经济较发达的，最多应不超过3个。

5.1.5　 在铁路沿线、矿区、机场、油田、港口、水源保护区、输变电站、施工工地、军事禁区和金属冶炼加工企业300米内不应设置回收站、收运中转站。

5.2　 建筑与布局

5.2.1　 城市回收站应为全封闭式建筑，营业面积不低于10㎡；乡镇回收站应为封闭式或半封闭式建筑，营业面积不低于20㎡。

5.2.2　 同一个系统回收站应做到统一设计、统一标识、统一价格、统一管理、统一车辆、统一服装、统一衡器、经营规范，并在回收站显著位置标注再生资源回收统一标识和经营企业的名称、网点编号。

5.2.3　 城市回收站设计及装修应美观、实用，与社区环境相协调，应采用浅绿色环保轻质型建筑材料进行全封闭式建设；乡镇回收站采用半封闭式建筑的，四周围墙高度应不低于1.8米。

5.2.4　 回收站内应划分废旧纸品、废旧金属、废旧玻璃等物品堆放区，并设置废电池回收箱。

5.2.5　 中转站应为封闭式或半封闭式建筑，经营面积应不低于100㎡，采用半封闭式建筑的，四周围墙高度应不低于1.8米。

5.2.6　 回收站、中转站应当满足通风采光要求。

5.3　 配套设施

5.3.1　 有条件的回收站、中转站在应安装照明设施，在安装照明或其它电器设备时，电气线路应用阻燃PVC管保护，配电开关应安装在阻燃材料上。

5.3.2　 回收站应至少配备不少于1瓶3KG干粉灭火器，中转站应配备不少于2瓶3KG干粉灭火器。

5.3.3　 乡镇单独设立的回收站，应按照GB 50057的规定设置避雷接地装置。

6　 集散市场建设要求
6.1　 选址条件                                                                                                                                                                                                              

6.1.1　 集散市场应符合城市总体规划、再生资源网点规划、土地利用总体规划，应设置在交通便利、方便收集再生资源的地点。

6.1.2　 在铁路沿线、矿区、机场、油田、港口、水源保护区、输变电站、施工工地、军事禁区和金属冶炼加工企业500米内不应设置集散市场。

6.2　 建筑要求

6.2.1　 集散市场应占地面积2万㎡（30亩）以上，应设综合类和专业类区，综合类市场场内每个摊位经营面积不低于400㎡；专业类市场场内每个摊位经营面积不低于200㎡。

6.2.2　 市场与居民区相对隔离，运输便利。集散市场固定建筑应符合建筑要求，货场地面应硬化，场区道路应符合GBJ22的规定。市场连接交通干道的道路应达到国家三级路面标准。
6.3　 配套设施

6.3.1　 集散市场应保持场内道路通畅，卫生清洁，消防无障碍。

6.3.2　 集散市场内每个经营摊位设办公室，办公区、生活区与收购废品（再生资源堆放区）分离，并定期进行消毒。

6.3.3　 集散市场内设施应具备集散、储存、分拣、加工、交易功能，摊位相对固定，有围墙隔断，围墙高度不低于1.8米。

6.3.4　 集散市场的堆场、加工场地、停车场、办公用房、公共卫生间等经营服务场所，其建设应符合国家厂区建筑要求。公共卫生间应符合CJJ14的规定。

6.3.5　 集散市场应配置电气线路、照明设施或其他电器设备， 电气线路、照明设施应用阻燃PVC管保护，配电开关应安装在阻燃材料上，供电设施应满足市场所有用电设施设备的用电负荷要求。

6.3.6　 集散市场应按照公安、消防规范配备满足安全需要的消防设施和灭火器材，经营场地面积不低于200平方米的应至少配备4瓶3KG干粉灭火器；不低于400平方米的应至少配备4瓶3KG干粉灭火器、3瓶4KG泡沫灭火器。

6.3.7　 集散市场应按照GB50057的规定设置避雷接地装置。
6.3.8　 集散市场应铺设通信设施；

6.3.9　 集散市场应配备招牌、导购图、区域标志及摊位号牌等经营标志；应设置询问台、价格板、宣传栏、投诉箱（电话）、监控系统、有线广播、音响系统等服务设施。

6.3.10　 集散市场应在相应位置设立安全警示牌，并提供相应的安保服务。

6.3.11　 集散市场应在市场内铺设自来水管网，水质应达到GB 5749的规定，并根据市场规模，按照消防要求设置相应的消防水栓。

6.3.12　 集散市场周围应进行绿化，场内要设置（建设）绿化带，绿化面积应符合HJ/T 273的规定。

7　 环保要求

7.1　 回收站内不得拆解各种污染环境的再生资源，在经营中应不影响周围单位和居民的正常生活。

7.2　 中转站、集散市场选址应符合环境卫生、环境保护要求，与居民区相对隔离，并符合卫生防护距离，远离水源保护区，避免污染环境。

7.3　 集散市场应满足以下条件:

7.3.1　 项目新建、扩建、改建时，应按规定进行建设项目环境影响评价，并经相关环保行政主管部门验收后方可投入使用。

7.3.2　 应设计与建造收集渗滤液及排水设施，采取防止粉尘、噪声污染的措施。

7.3.3　 渗滤液及排水应处理达到GB 8978的要求后排放；粪污水的排放，应纳入城市市政污水管网或设置化粪池及处理设施，达标后排放；大气污染物排放应满足GB16297的排放要求；厂界噪声应达到GB12348的要求。回收拆解非危险化学物品、液体储存容器的，应具备污水处理池。

7.3.4　 集散交易市场内不得开展深、精细、转化加工业务，所有再生资源加工点必须进入再生资源工业园区。

8　 设备和衡器要求

8.1　 回收站应配备以下设备和衡器：

8.1.1　 应配备经计量部门检验合格的一台30KG标准衡器。

8.1.2　 应配备简单打包工具等必要的经营设备。

8.2　 中转站、集散市场应配备以下设备和衡器：

8.2.1　 中转站应配备经计量部门检验合格的一台250KG磅秤；集散市场应配备符合经营需要的大型标准电子地磅等计量器具。

8.2.2　 应配备适当的打包机、切割机、压块机、叉车、回收专用车等必备的作业设备。

8.2.3　 回收专用车应采用厢式货车，统一标识，车身喷涂为浅绿色。
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