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2025年12月31日，国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会联合发布了 GB 18384-2025《电动汽车安全要求》强制性国家标准，该标准将于 2026 年7月1日正式实施，全面替代GB 18384-2020版本。作为我国电动汽车安全领域的核心基础性标准，本次修订充分吸纳了国内外最新技术成果与应用经验，参考UN GTR No.20、UN R100、ISO6469-3等国际标准，结合我国产业发展实际，构建了更全面、更严格、更贴合实际使用场景的安全保障体系，将对电动汽车产业的高质量发展起到重要的引领和规范作用。
一、标准简介、修订背景与核心定位
（一）标准简介
标准编号：GB 18384-2025
发布日期：2025年12月31日
实施日期：2026年07月01日
替代标准：GB 18384-2020
归口单位：工业和信息化部
适用范围：最大工作电压为 B 级电压的电动汽车，不适用于行驶中持续与电网连接的道路车辆。
（二）修订背景
随着电动汽车市场规模的快速扩大和技术的持续迭代，消费者对车辆安全的关注度不断提升，传统安全标准已难以覆盖新型应用场景和技术风险。一方面，动力电池能量密度不断提高、V2L（车辆对外供电）等新功能普及，带来了新的安全挑战；另一方面，道路行驶中底部刮擦、涉水等实际场景下的安全事故时有发生，亟需针对性强化防护要求。本次修订正是基于这些行业痛点，通过完善技术要求、补充试验方法，进一步提升电动汽车的安全冗余水平。
（三）核心定位
该标准作为电动汽车新车定型强制性检验和进口机动车检验的重要技术依据，明确了最大工作电压为B级电压（直流 60V＜U≤1500V，交流 30V＜U≤1000V）电动汽车的安全要求与试验方法，不适用于行驶过程中持续与电网连接的道路车辆。其核心目标是保障电动汽车在正常使用、维修、碰撞等全生命周期场景下的人员安全，重点防控触电、火灾、爆炸等安全风险。
二、标准核心技术变化与亮点解读
相较于 2020 版标准，GB 18384-2025 在结构调整和编辑性改动之外，核心技术变化涉及16个方面，新增3项关键要求，进一步细化和严格了多项安全指标，主要亮点如下：
（一）新增三大关键安全要求，填补场景空白
整车底部防护要求：针对道路行驶中底部刮擦导致的电池安全事故，标准新增了专门的底部防护要求及验证方法。除布置在非底部环境的 M₂类、M₃类车辆和最小离地间隙（满载状态）不小于 200mm 的 N 类车辆外，其余车辆需通过专用壁障撞击试验（φ150mm 实心半球#45钢壁障，35km/h 速度撞击），要求试验后 REESS（可充电储能系统）及其高压连接器保持 IPXXB 防护等级，整车绝缘电阻达标，30 分钟内无电解液溢出，2 小时内不起火、不爆炸，大幅提升了车辆应对底部碰撞的安全能力。
同一型式判定规则：为规范车辆型号变更后的安全一致性，标准新增第 7 章 “同一型式判定”，明确了车辆类型、高压部件、防护装置、布置方式等关键参数的一致性要求。若车辆在高压部件型号、布置位置、防护等级等方面发生变更且不满足判定条件，需重新进行人员触电防护、底部防护等相关试验，确保车辆安全性能的连续性。
用户手册安全要求：新增5.11条款，要求在用户使用手册中特别注明维修断开装置使用要求及其他相关操作安全内容，强化了用户在日常使用和维修过程中的安全指引，填补了此前对用户操作安全规范的空白。
（二）强化人员触电防护，织密安全防线
人员触电防护是电动汽车安全的核心内容，新版标准从标记识别、物理隔离、绝缘监测等多维度进行了优化升级：
完善术语定义：新增 “高压维修断开装置”“低压维修断开装置”“高压连接器” 等 5 项术语，明确了关键部件的定义和功能边界，为技术实施提供清晰指引。
优化高压标记要求：明确 B 级电压部件（如 REESS、驱动电机、高压配电箱等）需标注黄色底色、黑色边框和箭头的高压警告符号，遮栏或外壳移开后可见；B 级电压电缆和线束外皮需用橙色区分，提升了高压部件的识别度。
严格直接接触防护：细化遮栏、外壳、高压连接器、维修断开装置的防护要求，例如遮栏和外壳需通过工具才能打开，若无需工具则打开后 1 秒内电压需降至 30V（交流）/60V（直流）以下或存储能量小于 0.2J；高压连接器需具备机械锁止功能或快速降压能力，防止意外断开导致触电。
升级间接接触防护：优化绝缘电阻监测要求，明确车辆在 B 级电压电路接通且未与外部电源连接、使用 V2L 功能时需开启绝缘监测，绝缘电阻低于阈值时需通过声光信号提醒驾驶员；新增稳态接触电流测试方法，要求交流接触电流不超过 0.5mA、直流不超过 2mA，进一步降低触电风险。
（三）优化关键场景防护要求，贴合实际使用需求
防水性能升级：调整防水要求及测试方法，明确除 M₂类、M₃类车辆外，其他车型需通过模拟清洗（IPX5 级喷水）和整车涉水试验（150mm水深、20km/h 速度行驶累计500m），试验后车辆潮湿状态及放置24小时后均需满足绝缘电阻要求（直流电路≥100Ω/V，交流电路≥500Ω/V）。同时附录A明确了B级电压零部件的防水等级要求，根据部件离地高度和遮挡情况分别要求IPX4/IPX5/IPX7 防护等级，形成全维度防水防护体系。
安全功能防护细化：完善驱动系统电源接通和断开程序，要求车辆进入 “可行驶模式” 需至少两个有意识动作（含踩制动踏板），且设置物理断电装置，静止非充放电状态下可一键切断驱动系统电源；新增 REESS 热事件报警要求，当动力电池发出热事件报警信号时，整车需通过声光信号提醒驾驶员；强化制动优先原则，明确行车制动与加速信号同时发生时，优先响应制动信号，提升行驶安全性。
事件数据记录强化：明确电动汽车需配备符合 GB 39732 要求的事件数据记录系统（EDR）或符合 GB/T 38892要求的车载视频行驶记录装置，确保事故发生后可追溯关键数据，为安全分析提供支撑。
（四）补充完善试验方法，提升标准可操作性
新版标准新增了遮栏/外壳承压测试、稳态接触电流测试等试验方法，细化了整车绝缘电阻测试流程，明确了含电源电路与不含电源电路的不同测试步骤及计算方式；规范了整车底部防护验证的车辆准备、壁障定位、试验速度等关键参数，确保试验结果的准确性和可比性；绝缘监测功能验证试验中，要求使用可调节电阻器模拟绝缘故障，验证车辆的报警响应能力，使安全要求的落地更具可操作性。
三、标准实施安排与行业影响
（一）实施时间节点
新申请型式批准的车型：自2026 年7月1日起执行；
已获得型式批准的车型：自2026年7月1日起第13个月（即2027年7月1日）起执行，为企业预留了充足的技术升级和产品整改过渡期。
（二）对行业的核心影响
倒逼企业技术升级：底部防护、防水性能、绝缘监测等要求的强化，将推动企业优化车身结构设计、采用更高防护等级的零部件、升级电池管理系统（BMS）功能，短期内可能增加研发和生产成本，但长期来看将提升产业整体安全水平。
规范市场竞争秩序：同一型式判定规则的出台，将有效遏制企业通过变更关键部件降低安全标准的行为，保障市场竞争的公平性，同时为监管部门提供明确的执法依据。
增强消费者信心：更全面的安全防护要求将直接提升电动汽车产品的安全可靠性，减少安全事故发生率，进一步消除消费者的购车顾虑，促进市场持续健康发展。
推动技术标准国际化：标准修订过程中充分借鉴了国际先进标准的技术要求，同时结合我国产业实际进行了本土化优化，有助于我国电动汽车技术标准与国际接轨，提升自主品牌在全球市场的竞争力。
四、关键执行建议
（一）对车企的建议
尽早启动现有产品的合规性评估，对照标准要求梳理底部防护、绝缘监测、高压连接等关键系统的差距，制定技术升级方案；
加强供应链管理，要求零部件供应商提供符合标准的产品及第三方检测报告，尤其关注B级电压零部件的防水等级和防护性能；
完善用户手册编制，明确维修断开装置操作、高压部件识别、应急处理等安全指引，加强经销商和维修人员的专业培训。
（二）对监管机构的建议
建立标准实施跟踪机制，及时收集企业在执行过程中遇到的技术问题，必要时出台配套解读文件；
强化型式批准和市场监管力度，重点核查底部防护试验、绝缘电阻测试等关键项目的合规性，严厉打击违规行为；
加强跨部门协作，与行业协会、检测机构联动，开展标准宣贯培训，提升行业整体合规意识。
（三）对消费者的建议
购车时关注车辆是否符合GB 18384-2025标准要求，优先选择合规性强、安全配置完善的车型；
严格按照用户手册要求操作车辆，尤其是维修断开装置的使用和 V2L 功能启用时的安全注意事项；
遇到车辆报警、异常发热等情况时，及时停止使用并联系专业维修机构，避免安全风险。
五、总结
GB 18384-2025《电动汽车安全要求》的发布实施，是我国电动汽车安全标准体系的一次重要升级，标志着行业安全规范从“基础保障”向“全面防护”的转型。标准通过新增关键场景防护要求、细化技术指标、完善试验方法，构建了覆盖全生命周期的安全保障体系，既回应了消费者对安全的核心诉求，也为产业技术升级指明了方向。随着标准的落地执行，我国电动汽车产业将在更严格的安全规范引领下，实现高质量发展，为全球电动汽车安全标准的完善提供中国方案。
六、权威解读链接
工业和信息化部官方网站提供了GB 18384-2025的一图读懂解读材料，网址如下：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]https://www.miit.gov.cn/jgsj/zbys/gzdt/art/2026/art_f039166879e4431dbefca8ecf38b2e13.html



GB 39752—2024《电动汽车供电设备
安全要求》标准解读

一、标准的基本信息
GB 39752—2024《电动汽车供电设备安全要求》是由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会于2024年7月24日发布的强制性国家标准，于2025年8月1日起正式实施。该标准是对2021年版标准的全面升级和补充，旨在适应电动汽车及配套产业的快速发展，提升供电设备的安全性和可靠性。
二、标准的主要内容
1. 适用范围
- 本标准适用于连接电动汽车与供电网（电源）之间的各类型供电设备，额定输出电压为交流1000V或直流1500V及以下，包括充电模式2的缆上控制与保护装置、充电模式3的交流充电桩，以及充电模式4的直流充电机。
2. 电气安全要求
- 规定了充电设备的电气安全性能，包括漏电保护、过载、短路、接地等电气安全性测试，确保设备在各种使用场合下的安全运行。
3. 设备耐用性与抗干扰性
- 规定了充电设备的耐用性和抗干扰性，以应对长期使用和复杂环境条件下的挑战。
4. 外壳与接口防护
- 明确了充电设备的外壳、插座、接口等部件的防护等级（如IP防护等级），以及防触电措施，确保在正常使用和异常情况下的人员安全。
5. 电能计量与数据传输
- 规范了电动汽车充电设备的电能计量功能，要求设备能够准确地计量电能消耗，并支持数据的传输、远程监控等功能。
6. 环境适应性
- 规定了充电设备在不同气候条件、湿度、温度等环境下的适应能力，包括对雷电、暴雨、高温等极端天气的耐受能力。
7. 接口设计与电气连接
- 规范了充电设备与电动汽车之间的接口设计和电气连接要求，确保充电过程中设备和车辆的兼容性。
8. 智能化功能
- 要求充电设备具备支持远程监控、故障诊断、自动化管理等智能化功能，以提高设备的管理效率和用户体验。
9. 试验方法
- 规定了相应的试验方法，用于验证供电设备是否满足安全要求，包括电气安全试验、机械强度试验、环境适应性试验等。
三、标准的实施意义
1. 提升安全性
- 通过严格规范供电设备的安全性能，减少因电气故障引发的安全事故，保障用户和设备的安全。
2. 规范市场
- 提高充电桩行业的准入门槛，推动企业加强安全设计和生产管理，提升产品质量和用户满意度。
3. 推动行业发展
- 促进电动汽车充电技术的发展和创新，推动电动汽车产业的健康发展。
4. 增强市场竞争力
- 符合该标准的充电设备将更有可能获得市场的认可和消费者的信任，从而提升品牌形象和市场竞争力。
四、标准的适用场所
该标准适用于各类电动汽车充电站、充电桩、充电设备制造商、电动汽车制造商、充电设施运营商等。
五、总结
GB 39752—2024《电动汽车供电设备安全要求》的发布和实施，是我国电动汽车充电设备安全管理的重要里程碑。它不仅提升了供电设备的安全性能和管理水平，还为电动汽车产业的健康发展提供了有力保障。随着新标准的深入实施，电动汽车供电设备将更加安全、可靠，为电动汽车的普及和应用提供坚实保障。
六、权威解读链接
国家能源局官方网站提供了GB 39752—2024和GB 44263—2024两项国家标准的一图读懂解读材料，网址如下：
http://www.nea.gov.cn/2024-08/23/c_1310785025.htm
GB 44263—2024《电动汽车传导充电系统
安全要求》标准解读

一、标准的基本信息
GB 44263—2024《电动汽车传导充电系统安全要求》是由国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会于2024年7月24日发布的强制性国家标准，于2025年8月1日起正式实施。该标准的发布旨在提高电动汽车充电系统的安全性和可靠性，规范充电设施的生产和使用，确保用户的安全和充电体验。
二、标准的主要内容
1. 适用范围
本标准适用于电动汽车交流充电系统和直流充电系统，供电网侧额定电压不超过1000V(AC)或1500V(DC)，电动汽车侧额定最大电压不超过1000V(AC)或1500V(DC)。同时，也适用于电动汽车充放电系统中充电的安全要求。
不适用于与电动汽车传导充电/充放电系统维护相关的安全要求，以及顶部接触式充电系统等自动充电系统。
2. 规范性引用文件
该标准引用了多项相关国家标准和行业标准，如GB 1002、GB/T 2099.1、GB/T 4208等，这些文件通过规范性引用构成本文件的必要条款。
3. 术语和定义
- 明确了电动汽车传导充电系统、充电接口、交流充电、直流充电等相关术语的定义。
4. 总体要求
- 规定了充电系统在设计、生产、安装和使用过程中应满足的总体安全要求，包括电气安全、机械安全、环境适应性等多个方面。
5. 充电接口安全
规定了充电接口的防护等级、温度保护功能、接口锁止功能等要求。例如，充电接口的防护等级应满足IPXXD要求，以防止触电危险；当温度超过设定阈值时，应自动停止充电。
6. 交流充电安全
规定了交流充电系统的防护等级、温度保护功能、控制导引电路、短路保护、过流保护等要求。
7. 直流充电安全
对直流充电系统的安全设计要求更为严格，除了交流充电安全要求外，还规定了直流充电接口的温度监测和保护功能、直流供电设备的电压和电流限制等。
8. 试验方法
详细列出了各项安全要求的试验方法，包括电气性能测试、机械性能测试、环境适应性测试等。这些试验方法用于验证充电系统是否满足安全要求。
三、标准的实施意义
1. 提高安全性
通过严格的安全要求和试验方法，确保电动汽车充电系统的安全性，减少充电过程中的事故风险。
2. 规范市场
为充电桩生产企业提供明确的技术标准，提高产品质量，规范市场秩序。
3. 推动行业发展
促进电动汽车充电技术的发展和创新，推动电动汽车行业的健康发展。
4. 保护消费者权益
确保用户在使用充电桩时的安全和便利，提升用户体验。
四、标准的适用场所
该标准适用于各类电动汽车充电站、充电桩、充电设备制造商、电动汽车制造商、充电设施运营商等。
五、总结
GB 44263—2024《电动汽车传导充电系统安全要求》的发布和实施，是我国电动汽车充电基础设施领域安全管理的重要里程碑。它不仅提升了充电系统的安全性能和管理水平，还为电动汽车产业的健康发展提供了有力保障。随着新标准的深入实施，电动汽车传导充电系统将更加安全、可靠，为电动汽车的普及和应用提供坚实保障。
六、权威解读链接
国家能源局官方网站提供了GB 39752—2024和GB 44263—2024两项国家标准的一图读懂解读材料，网址如下：
http://www.nea.gov.cn/2024-08/23/c_1310785025.htm
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