
燃气安全你我同行

国家市场监督管理总局 宣

燃气灶具

是用火直接加热烹调器皿的

燃气燃烧器具，按用途可以

分为商用和家用。

注意事项

选择正规企业生产的产品，查看产品铭牌，确认产品
名称和型号、使用燃气类别、CCC标志等信息是否齐全。购买正规产品

根据气源种类选择合适的燃气灶具。核实气源种类

家用和商用燃气灶具都需配备熄火保护装置。关注熄火保护

严格按说明书要求和规定，由专业人员安装。专业安装

定期清理火盖、喷嘴等易堵塞的地方，清理时尽可能不
拆动燃烧器部件，不要损伤燃气管路。定期清理

国家标准规定，自售出当日起，家用燃气灶具的判废
年限为8年，超过使用期限的燃气灶具应及时更换。及时更换

家用燃气灶为CCC认证产品，

使用寿命为8年。
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知识点
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燃气用连接软管是燃气灶具

与管道或瓶装液化石油气调压

器之间连接的重要配件，常用

的有不锈钢波纹软管、橡胶和

塑料软管、金属包覆软管等。

注意事项

不锈钢波纹软管和金属包覆软管的弯曲性能、强度、耐腐
蚀性、耐高温性较好，可有效防止外力破坏或虫蛀鼠咬，
建议用户优先选择。

优选材质

国家市场监督管理总局 宣

查看软管上标注的产品名称、规格、制造商名称、产品标
准号等信息；不锈钢波纹软管和金属包覆软管外观为黄色
包覆层，橡胶和塑料软管还需标注生产日期和使用期限。

查看标识

使用不锈钢波纹软管时，注意软管用途和连接形式与燃气
器具是否一致；使用橡胶和塑料软管时需在两端连接处采
取卡箍固定。

正确连接

橡胶和塑料软管安装在灶面高度以下，远离火焰，使用长
度不超过2米，不穿越墙、顶棚、地面、门窗，不能在打折、
拉伸、扭转、受压状态下使用。

安装使用

橡胶和塑料软管出现硬化、老化、龟裂、松动现象或超过
使用期限（不超过3年），要及时更换。及时更换
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燃气调压器又称瓶装液化石油气调压器，是将气瓶中的液化石

油气气压由高压调降为固定值低压，供燃烧器具使用的配件。

注意事项

购买正规产品

国家市场监督管理总局 宣

不得使用中压阀替代

查看产品标识 专业人员安装 定期安全检查

商 用
猛火灶

家用调压器出口为软管接头时，
应选择带有过流切断安全装置
的产品。

过流切断
安全装置

家用调压器和商用调压器的
额定出口压力分别为2.8kPa
和2.8kPa/5.0kPa。出口压力
固定，不可调节。

注意出口压力
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可燃气体探测器

是具有燃气泄漏、燃气

不完全燃烧报警功能的

设备。一般分为天然气

型、液化石油气型、人

工煤气型等。

注意事项

根据使用燃气气体种类及供电方式选择对应的探测器。产品选择
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严格按照安装说明要求的位置进行安装，避免安装在被遮
挡或易被污染的地方。安装位置

1.使用前先启动自检功能，确认处于正常工作状态；2.使
用期间保持通电状态；3.要定期清理和维护；4. 超过标注
使用期限的产品应及时更换。

安全使用

1.如发出警报，应先关闭燃气阀门，打开门窗通风，切勿
使用明火或打开任何电器开关。
2.无法确认原因时应及时联络燃气公司进行处理。

警报处理


